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2.9. Карты-схемы (рис. 14, 15). 

щита), логотип официального туристского бренда Ленинградской 

области, логотип ООПТ (в зависимости от принадлежности 

территории размещения таблички), логотип Маршруты Ленин-

градской области. 

На табличках допускается дублирование информации на ино-

странном языке.

Карты-схемы устанавливаются в местах пересечения множе-

ства дорог и/или маршрутов (троп) для привлечения внимания 

туристов и определения дальнейшего направления движения.

На картах-схемах содержится следующая информация:

• герб Ленинградской области, герб муниципального образования 

(в зависимости от принадлежности территории размещения кар-

ты-схемы), логотип официального туристского бренда Ленин-

градской области, логотип ООПТ  (в зависимости от принадлеж-

ности территории размещения карты-схемы), логотип Маршруты 

Ленинградской области; 

• обозначение нитки маршрута, направления движения и установ-

ленных знаков по пути следования;

• точки начала и окончания маршрута;

рис. 14 рис. 15



2. МАРКИРОВКА МАРШРУТА

12

• отметка «Вы здесь»;

• обозначение объектов туристского интереса и обслуживания; 

• места, предназначенные для привалов; 

• естественные препятствия и опасные участки; 

• QR-коды и иные коды и ссылки на информационные ресурсы;

• информация о маршрутах: 

название, способы передвижения, номер (при необходимости) 

и/или цвет каждого маршрута;

протяженность маршрутов;

условные обозначения.

На каждой карте-схеме приводятся масштабная линейка и 

значок направления сторон света.

На картах-схемах допускается дублирование информации на 

иностранном языке.

2.10. Предупреждающие, указательные, предписывающие, 

запрещающие знаки размещены в Приложении 1. 

2.10.1. Предупреждающие знаки устанавливаются на трассе 

маршрута в целях информирования туриста о характере препят-

ствия и возможной опасности. 

2.10.2. Указательные знаки применяются для информирования 

туристов о расположении различных объектов

2.10.3. Предписывающие знаки применяются для упорядочения и 

ограничения передвижения по маршрутам. 

2.10.4. Запрещающие знаки налагают общий запрет на отдель-



ные формы поведения туристов при нахождении на маршруте.     

Запрещение обычно бывает связано с задачами охраны приро-

ды, обеспечения безопасности путешествий, а также с приняты-

ми нормами общежития. 
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Щиты могут быть представлены в двух видах – горизонтальные 

(рис. 16) и вертикальные (рис. 17).

3.1.1. Информационное поле горизонтального щита изготавлива-

ется из деревянного полотна шириной 200 и высотой 150 см. 

Щиты рекомендуется устанавливать на деревянных столбах либо 

на столбах из бруса размером не менее 20 х 20 см и высотой 380 

см, которые бетонируются и заглубляются в землю не менее чем 

на 1 м. Расстояние от земли до нижнего края информационного 

поля должно составлять не менее 100 см, до верхнего края 

информационного поля – не менее 250 см. Информационное 

поле обшивается по каркасу деревянной рамкой. Конструкция 

щита располагается под двускатным навесом, выполненным из 

обрезной строганной доски.

3.1.2. Для вертикальных щитов устанавливаются конструкции 

модульного типа из импрегнированного бруса шириной 75 см и 

высотой не менее 250 см. За основу берется  брус размером 15 

х 15 см. Расстояние от земли до нижнего края информационного 

поля вертикального щита должно составлять не менее 70 см, до 

верхнего края информационного поля – не менее 200 см. 

Ширина информационного поля вертикального щита составляет 

75 см, высота – 130 см. Вертикальные щиты бетонируются и 

заглубляются в землю не менее чем на 50 см. 

3.1. Информационные и просветительские щиты.
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рис. 16

рис. 17
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Основа – деревянное полотно (мин. толщина 7 мм) или алюми-

ниевый лист (мин. толщина 3 мм). Опора изготавливается из 

бруса хвойных пород древесины или металлической стойки раз-

мером 75 х 75 мм и длиной не менее 250 см. Для деревянного 

полотна используется нанесение информации несмываемым 

способом. Для алюминиевого листа 2-й слой – покраска свето-

стойкой краской по трафарету (алюминиевый лист вырезается 

строго в форме стрелки) или 2-й слой – лист ПВХ (мин. толщина 

3 мм) с накатанной самоклеящейся светостойкой пленкой с над-

печатанным рисунком либо прямая печать на ПВХ. Рекомендуе-

мая высота размещения указателей над уровнем земли – 150-200 

см.

Наносятся светостойкой краской на стволы деревьев, камни. 

Краски, используемые для маркировки, должны быть максималь-

но устойчивы к ультрафиолетовому излучению, дождю, снегу и 

экстремальным колебаниям температуры воздуха, а также к исти-

ранию градом и кристаллам льда, должны быстро сохнуть, быть 

механически прочными. Промежуточные марки могут наноситься 

на столбы (деревянные или металлические опоры). 

Промежуточные марки также могут быть изготовлены из алюми-

ниевых и оцинкованных пластин (толщиной не менее 1 мм), оцин-

кованных полос (толщиной не менее 0,5 мм), из пластика (ПВХ-ос-

нова толщиной не менее 5 мм) с накатанной самоклея-

3.2. Указатели изготавливаются из материалов, перечисленных 

ниже.

3.3. Промежуточные марки 
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Представляют собой информационные поля, которые изготав-

ливаются из листа водостойкой фанеры толщиной не менее 10 

мм и размером 60 х 40 см и крепятся саморезами к деревянной 

опоре. Опора изготавливается из бруса хвойных пород древеси-

ны или металлической стойки размером 200 х 200 мм и длиной не 

менее  150 см. Расстояние от уровня земли до нижнего края 

информационного поля должно составлять не менее 70 см и не 

более 80 см. Деревянная опора бетонируется в землю на расчёт-

ную глубину. Информационное поле стенда должно быть прикре-

плено к опоре, так чтобы оно располагалось под углом не менее 

20°, но и не более 30°, для удобства восприятия информации. На 

информационное поле крепится ПВХ панель размером с инфор-

мационное поле и толщиной 3 мм. 

Изготавливаются из листа фанеры толщиной не менее 10 мм и 

размером 20 х 30 см и крепятся саморезами к деревянной опоре 

из бруса хвойных пород древесины размером 75 х 75 мм и 

длиной не менее 150 см. Расстояние от уровня земли до нижнего 

края информационного поля должно составлять не менее 70 см 

и не более 80 см. Деревянная опора бетонируется в землю на 

расчётную глубину. Информационное поле стенда должно быть 

прикреплено таким образом к опоре, чтобы оно 

3.4. Карты-схемы 

3.5. Информационные таблички 

щейся светостойкой пленкой или окрашенные светостойкой кра-

ской, возможно использование для маркировки кольцующих 

лент-бандажей (из различных материалов). 



3. ОБУСТРОЙСТВО МАРШРУТА

17

располагалось под углом не менее 20°, но и не более 30°, для 

удобства восприятия информации. На информационное поле 

крепится ПВХ панель размером с информационное поле и 

толщиной 3 мм.

Устанавливаются на местные предметы или искусственные 

опоры, которые используются для установки маршрутных 

знаков. Высота размещения знаков должна обеспечивать им 

хорошую обзорность со стороны вероятного направления дви-

жения туристов. На пешеходных маршрутах рекомендуемая 

высота размещения фигурных знаков над уровнем земли – 

150-200 см. 

   При установке на одном и том же столбе, стене или другой 

опоре маршрутного указателя и знака последний следует распо-

лагать над указателем. 

Столбы дополнительной разметки маршрута представляют 

собой брус хвойных пород древесины размером  200 x 200 мм и 

длиной не менее  200 см. 

На информационное поле монтируется ПВХ табличка с нанесен-

ным изображением размером 20 х 20 см, толщиной не менее 3 

мм.

Расстояние от уровня земли до верхнего края столба разметки 

должно составлять не менее 100 см и не более 110 см.

3.6. Предупреждающие, указательные, предписывающие, 

запрещающие знаки 

3.7. Столбы дополнительной разметки маршрута
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В целях формирования комфортной туристкой среды маршру-

ты, проходящие по природным территориям оснащаются:

• настилами, ступенями и лестницами для дорожного полотна;

• переходами и мостиками через водные и другие преграды;

• местами отдыха с местами для кострищ, мангалами, сухими 

дровами, мусоросборниками, столами, скамейками и т.п.; 

• санитарными зонами;

• беседками;

• смотровыми площадками;

• малыми архитектурными формами.

1. Предупреждающие знаки

2.  Указательные знаки

Точка начала 
маршрута

Информацион-
ный щит

Место отдыха Кафе

Средство 
размещения

КострищеПросвети-
тельский щит

Отметка  
«Вы здесь»

3.8. Благоустройство маршрутов. 

Приложение 1. Пиктограммы туристской инфраструктуры:
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3.  Предписывающие знаки.

4.  Запрещающие знаки.

Перечень указанных пиктограмм и знаков не является исчерпы-

вающим. 

Допускается использование пиктограмм, приведенных в Обще-

российской системе туристской навигации («Методическое посо-

бие по созданию системы дорожных указателей к объектам куль-

турного наследия и иных носителей информации», утвержденное 

Департаментом туризма и региональной политики Министерства 

культуры Российской Федерации), а также знаков, предусмо-

тренных «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» 

(утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования 

от 15.12.2004 № 121-ст) и «Конвенцией о дорожном движении» 

(Вена, 8 ноября 1968 года).
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